询 价 函

各受邀报价单位：

我单位因工作需要，特以询价方式进行下列货物的采购，请按以下要求于2024年10月31日（星期四）下午15：00前将报价文件密封送至焦作广播电视台1304室。

一、项目名称

    焦作广播电视台办公设备采购项目

二、项目编号

焦广采购[2024]3号

报价单

	序号
	设备
	品牌型号
	技术参数
	数量
	单价
	总价

	1
	抗5G高频头
	VELROST

 VPFB-3500F
	输入频率：3.7-4.2GHZ            

本振频率：5150/5750MHZ

输出频率：950-1450MHz/1550-2050MHz

输入端本振泄漏：45dBm    

噪声系数：<17°K typ     增益：>65dB typ

增益平坦度：±1 dBm(max)               输入驻波：2.5:1(max)

输出驻波：2.0:1(max)             

输出连接：F-female Connector

输出阻抗:75Ω                    

极化隔离:20dB(min)

镜频抑制:45 dB (min)           

噪声:75dBc/Hz@10kHz(max)
	1个 
	
	


	2
	单极化馈源
	VELROST

C-DY
	
	1个
	
	

	3
	AVS+解码器
	PBI

3100P
	支持MPEG-2、MPEG 4 AVC/H.264、H.265、AVS+视频格式解码

丰富的输入/输出接口，支持DVB-S2/T2/C/T/DTMB/ABS-S/ATSC等Tuner，支持TS/IP、ASI输入，支持多个数字、模拟输出接口：HDMI、CVBS。

支持1路数字音频AES/EBU输出，支持2路ASI输出，支持AAC、AC3、DRA支持双CI卡槽解扰，并支持BISS-1和BISS-E多节目解扰。支持Ethernet网口和USB升级接口，简单快捷基于SNMP协议的网管控制以及web网管控制。


	1台
	
	

	4
	1.8米卫星接收天线
	三威

c-180
	面板：6面板

口径：180CM                         c频段增益4GHz：36dB

F/D比：0.38                       焦距：684MM

材质：钢板                        表面：喷塑                                                                           

用途：多用途                      适用于：地盘式

仰角：0-90度                      水平：固定0-360度

工作环境；-40C-+60C               环境湿度：0%-100%


	1套
	
	


四、其他要求
1、本次询价为整体采购，响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，投标报价包含货物制造、运输、装卸、安装、调试、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，定标后不再增补任何费用。

2、供应商请填写报价单，注明品牌型号、技术参数等，在截止时间前递交，逾期不予接受。

    3、保证与采购人所要求规格及功能相同（可正偏离），否则一经发现，取消供货资格。
4、原则上以报价最低作为成交价。中标后，按照采购人规定的期限内全部运抵交付。
 联 系 人：许  兰     电   话：0391-8796000   
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